
名称 数量 備考

　スクリーン

吊り/自立兼用

吊りワイヤー：6ｍ×4本

※最低位置での使用を推奨

　映像機材

　常設プロジェクター Panasonic PT-RZ21KJ  (20,000lm)  レンズ:ET-D75LE40 1式 設置場所：音響室（固定）

　モニター SONY PVM-A250　25型有機EL 16:9 ﾌﾙHD1920×1080 入力SDI×2 HDMI×1 ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ×1 2台 専用スタンド付き

　小型モニター ADTECHNO LCD7620　7型1280×800 HDCP 3G-SDI HDMI DVI-D VGA VIDEO 1台

　モニターTV Panasonic TH-24G300　ハイビジョン液晶テレビ 24V型 ビエラ 地上・BS・110度CSデジタル 1台

　業務用BD＆HDDレコーダー JVC SR-HD2700 2台 下手固定×1　移動用×1

　カラーテレビカメラ Panasonic WV-CP30V　2.8倍バリフォーカルレンズ 1台 指揮者カメラ

　レンズ Panasonic WV-LZ62/8S　8倍バリフォーカル 1台 WV-CP30V用レンズ

　映像ワゴン

マトリックススイッチャー 興和工学株式会社 KSM0601HM2 1台

液晶モニター ADTECHNO UH1560 1台

BDプレイヤー TASCAM BD-MP1 1台

電源制御ユニット Panasonic WU-L67 1台

　映像ケーブル

CANARE　 0.5m 10本

CANARE　 1ｍ 10本

CANARE　 3m 8本

CANARE　 5ｍ 8本

CANARE　 10ｍ 5本

CANARE　 0.5m 4本

CANARE　 1ｍ 4本

　HDMIケーブル CANARE　 5ｍ 1本

　D-SUBケーブル CANARE　 1.5ｍ 1本

　BNCメス－メス　75Ω CANARE BCJ-J 5本

　BNCオス－オス CANARE 2本

　BNCメス-RCAオス CANARE 1本

　RCA-RCA CANARE 10ｍ DRC10-F3 1本

　同軸　BNC-BNC

　ビデオパッチケーブル
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仕様・形式

オプションスタンド付き　高さ：187～1255ｍｍ（可変ピッチ：152.5ｍｍ）

キクチ科学研究所　簡易組立型モバイルスクリーン　S64CF-400

　仮設スクリーン 1式
サイズ：W8120×H6090ｍｍ（枠外寸：W8320×H6290ｍｍ）　400インチ

重　量：57.1kg（スクリーン生地：15.6kg/フレーム重量：41.5kg）


